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 (  اندریواسط )م  یحل فضا  یشناسگونه 

 * استان فارس یخیتار یهادر گرمابه
ی ذاکر نی دمحمدحسیدکتر س  

     رازیدانشگاه ش ،ی دانشکده هنر و معمار ار ی استاد
 zakeri@shirazu.ac.ir :مسئول  یسنده ینو

ی اصفهانی اشکان ررضایام   
راز یدانشگاه ش  ، یدانشکده هنر و معمار  ،ی ارشد معمار ی کارشناس ی دانشجو  

18/12/3991تاریخ پذیرش نهایی:      10/10/1399تاریخ دریافت مقاله:   

 
 ـــــده چکی

های قابل استخراج باشند که آموزه تنوع فضایی و هندسی بالا در معماری ایرانی میالمنفعه و درخور توجه با ها، بناهایی عامگرمابه
ترین مسائل طراحی مورد  مراتب فضایی و کنترل ارتباطات بصری، یکی از شاخصاند. مسئله سلسله و ارزشمندی را در خود نهفته 

عنوان فضای  چگونگی حل این مسئله در فضای میاندر، بهرود. این پژوهش سعی بر آن دارد که به ها به شمار میتوجه در گرمابه
های میان این فضاها و همچنین، راهکارها ها یعنی سربینه و گرمخانه بپردازد و نسبتواسط، بین دو بخش خشک و مرطوب حمام

یی، مورد کنکاش  مراتبی با هدف جداسازی بصری و دمامعماران پیشین، جهت حل این نظام سلسله  و ترفندهای هندسی و فضایی
های گرمابهی های کلیه آوری داده تحلیلی و استدلال منطقی، به جمع -گیری از راهبردهای توصیفیدر این راستا با بهره .قرار گیرد

های مختلف میاندر، های تطبیقی و تحلیلی، گونهعمومی استان فارس، از دوره صفویه تا پهلوی، پرداخته شد و از طریق مقایسه 
 شناسی قرارگرفت.های بصری و دمایی، مورد بررسی و گونهها جهت جداسازی ن، هندسه، زوایا و نظام سیرکولاسیون آناجزای آ
یی و کنترل بصری و دمایی در  امراتب فضمشخص شد، جهت ایجاد سلسلهها و مطالعات تطبیقی انجام شده  ی تحلیلدرنتیجه 

شکل است.   Uاز عنصر دالان استفاده شده که شکل غالب این دالان    وسط، غالباًهای عمومی با مقیاس متقسمت میاندر، در گرمابه
های این فضا دارای دو تا چهار چرخش داخلی و هم چنین چرخش نسبت به محور ورودی بوده است. این در حالی است که در گرمابه 

تر، تنها های با مقیاس کوچک ردد و در گرمابه گبا مقیاس بزرگ، عنصر هشتی، با عملکرد فضای تقسیم به فضای میاندر اضافه می
 است.مراتب در قسمت میاندر گرمابه بودهعنصر دیوار و میزان چرخش کمتر هندسی، عامل ایجاد سلسله 
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 مقدمه
 ها،مانند گرمابه المنفعهعام  بناهای  خصوصاً ابنیه تاریخی به توجه

 کردن روز و به امروز دانش با بومی هایمنظورانطباق فناوری  به

 تطبیق و  های نوینفناوری  کردن سویی دیگر بومی از و  ها،آن

 است اهمیت و حائز ایرانی ضروری های فرهنگ ویژگی  با هاآن

گرمابه  (.1393زا،  )فرح به امروزه  را  خود  جای  عمومی  های 

 اند و در نگاه اولهای مسکونی داده های خصوصی در خانهگرمابه

دیگر جایی در معماری به اصطلاح مدرن و امروزی  رسد  به نظر می

به چشم میهاندارند؛ اما در گرمابه خورد که ی عمومی، مسائلی 

 حاوی نکاتی ارزشمندی استپاسخ معماران کهن به این مسائل، 

آن  و  بررسی  و  نظر  مطالعه  به  لازم  معاصر،  معماران  برای  ها 
رسد. مسئله گرمایش و کنترل حرارتی فضاهای گرمابه، شاید  می

اصلی عنوان  مسئله به  شودترین  مطرح  آن  آن،   ؛ی  کنار  در  اما 

مسائلی چون روشنایی، تامین آب، کنترل رطوبت، تهویه، مصالح،  

مراتب فضایی و بصری از دیگر مسائلی زیبایی و همچنین سلسله 

 اند.  هستند که مورد نظر معماران بوده

گرمابه  مورد  در  پژوهش  زمینه  کمی  ها،  در  بسیار  اقدامات 
به سایر گونه  یا   ی نسبت  و  روستایی صورت    بناهای شهری 

گرفته است که از همین تعداد، شمار زیادی، به معرفی کلی  

را    اند و یا تزئینات ها پرداخته و بررسی راهکارهای اقلیمی آن 

اند. لذا کمتر پژوهشی در جهت کنکاش  مورد مطالعه قرار داده 

هندسه  شکل خصوصیات  و  ی  جزئیات  فضاها،  دهنده 

قد نکته ریز  ارزنده  میراث  این  در های  است.  برداشته  حل    م 
فضایی  نظام سلسله  روابط  در  بصری  ارتباط  کنترل  و  مراتب 

می   ها گرمابه  به چشم  آنها  نکاتی  بررسی  و  خورد که مطالعه 

تواند بسیار سودمند بوده و قابلیت فراگیری و استفاده در  می 

 . معماری معاصر را داشته باشد 

و محل اتصال  فضای میاندر، به واسط  دو فضای  عنوان فضای 

ترین فضای اتصالی جهت جدایی  عنوان اصلی اصلی گرمابه، به 
ها مطرح است؛ از این رو،  دو فضای مرطوب و خشک در گرمابه

عنوان فضایی کلیدی در حل  مقایسه و کنکاش در مورد آن، به 

مراتبی، چه از دیدگاه جایگاه آن در کنترل اتلاف  مسائل سلسله

فضایی، موضوع این تحقیق است.  حرارتی و چه از دیدگاه روابط  

و   مفاهیم مربوط به گرمابه  بازشناسی  از  در همین جهت، پس 

داده آن،  اصلی  شکلفضاهای  بر  تاثیرگذار  فضای های    گیری 

در ارتباط با گرمابه   های ذیلجوی پاسخ به سوال و میاندر، در جست

 اند: مورد بررسی قرار گرفته  های تاریخی استان فارس.

در حمام های مخ گونه • میاندر  تاریخی تلف حل فضای  های 

های فضایی قسمت استان فارس به چه صورت بوده و نسبت
گرمابه اصلی  فضاهای  سایر  با  ارتباط  در  چه میاندر،  به  ها 

 صورت است؟

معماران ایرانی در گذشته از چه ترفندهای هندسی و فضایی در  •

جداسازی بصری قسمت میاندر برای حل نظام سلسله مراتبی و  

 اند؟و دمایی قسمت های سربینه و گرمخانه، استفاده کرده 

 و مفاهیم اولیه  . تعاریف2
بعضی   که  است  نیاز  ابتدا  در  مقاله  محتوای  بیشتر  درک  برای 

 کلیدواژه ها و مفاهیم اولیه تعریف شود. 

 . گرمابه 1-2
عنی  واژه گرمابه مرکب از دو کلمه گرم و آبه است. در اینجا آبه به م

آب نیست یا به عبارتی گرمابه مساوی آب گرم نیست بلکه آبه به  

(. استفاده از  197، 1378شده است )پیرنیا  محل ساختمان گفته می 

نمونه   های گرمابه  و  بوده  متداول  اشکانی  دوره  در  های  خصوصی 

جالبی از آن در کاخ آشور کشف گردیده است. ظهور اسلام در اوایل  

نوشت هنری و سیاسی بسیاری از کشورها  قرن هفتم میلادی، سر 

ای  را نیز تغییر داد. پاکی و طهارت در آیین اسلام از اهمیت ویژه 
)کیانی   گردید  اهمیت  168،  1386برخوردار  و  بسیار  تعداد   .)

ها البته ناشی از لزوم رعایت نظافت در  های عمومی در شهر گرمابه 

در گذشته فقط    نظر مردم و در شرع اسلام بوده است؛ اما گرمابه

محل استحمام نبوده است؛ بلکه مکانی برای گذران اوقات فراغت،  

گفتگو و تبادل نظر، رفع خستگی و حتی عبادت، گردآمدن دوستان  

ها بلکه  وحتی حل و فصل مسائل زندگی بود. در گرمابه نه فقط تن 
 (. 7،  1383شد )حاجی قاسمی  ها هم زنده می جان 

 های اصلی گرمابه. بخش 2-2
 سربینه  ( الف

بزرگ   حوضی  با  سرپوشیده  و  بزرگ  فضایی  رختکن،  یا  سربینه 

برای   این حوض هم  است.  آن  در گرداگرد  و سکوهایی  درمیان 
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باشند. پس از دالان، دهلیز  شستن و آب کشیدن پا و هم آذین می

ش گرم و کمابیباشد که فضایی نیمهو سپس بینه یا رختکن می

 . (383 ،1386 )کیانی خشک است

 میاندر  (ب
میاندر فضایی است که بین سربینه و گرمخانه حائل است و معمولاَ 

مستقیم دالان باریک و دارای ارتباط غیر به صورت هشتی یا یک

مسیر  بر  و علاوه  بود  تنظیف  اتاق  و  مستراح  گرمخانه،  بینه،  با 

ارتباطی، عملکرد آن تنظیم تبادل حرارتی و رطوبتی و همچنین 

های مختلف گرمابه بوده  یم بصری بین قسمت ایجاد فاصله و حر 

)قبادیان صورت 276-275  ،1385  است  دو  به  میاندر  هشتی   .)
  شده و فاقد تزئینات مهم بوده است هشت ضلعی یا مربع اجرا می

 . ( 54 ،1383 )پارسی

 گرمخانه ( ج
شوند. در گرمخانه افراد پس از عبور از میاندر به گرمخانه وارد می

گرمخانه    .(288،  1385  پردازند )قبادیانشوی خود میو شست به  
شامل خزینه آب گرم و فضای شستشو است و در جنب خزینه،  

 کرده استمخزن آب سرد وجود داشت که آب خرینه را تامین می

 . ( 170 ،1386 )کیانی

 مراتب . سلسله3-2

ی ارتباط و دیده شدن  مراتب، اصلی است که ترتیب و نحوهسلسله 
 که معیارهایی است از یکی اصل این گیرد.اها را در بر میفض

 اجزای بین  و ارتباط هامجموعه بر حاکم  نظم تعریف در تواندمی

کل یاجزا  از یک هر ارتباط  همچنین و  هاآن  و  مجموعه با 

تعریف  بنیادین جزء  هر مختصات همچنین  نقشی   را ایفای 

)طبیبیان دارعهده و  1390  باشد  فرم  ساختمان (.  هر  فضاهای 

سلسله می باشد. بایست  داشته  خود  مضمون  با  متناسب  مراتبی 
کنندگان، معانی و دلایل نهفته در ساختار و مراتب طیف مراجعه 

نمونه عناصر،  سلسله مشاهده  متعارف  مضامین  از  مراتب هایی 

معیار در سلسله(.  338،  2007  1)چینگ  هستند به  ترتیب  مراتب، 

هایی چون اصلی و فرعی  ت و بر اساس ویژگیانتخاب وابسته اس

بودن، ساده و یا مرکب بودن، عمومی و یا خصوصی بودن، مذهبی  

مراتب توان سلسلهمذهبی بودن و فردی یا گروهی بودن مییا غیر

توان در حوزه عواملی همچون  ها را میخاصی ارائه کرد. این معیار

ک از آن ها نظم و  شکل، فضا و یا هر دو به کار گرفت و به هر ی

 . (15 ،1388)کلارک  ترتیب خاصی بخشید

 ارتباطی سیستماتیک مراتب،سلسله  که  گفت توانمی  اجمال  به

 دهندهخود تشکیل  که  نهدمی  بنیان اییافته نظام  ی اجزا بین  را

 و  موقعیت  تعیین تعریف و  در  مراتبیسلسله  هستند. نظم کل  یک 

 تنهایی به را کل  ارزش یک همچنین و  کل  یک جزء هر ارزش

 (. 1377 زادهکند )نقیتعریف می هامجموعه سایر  به  نسبت و 

 مراتب در گرمابه . سلسله4-2
های گرمابه نقش  گیری فضاها و بخشعوامل متعددی در شکل

توان دما، رطوبت، مسیر دسترسی، ها را میترین آن داشتند که مهم

آب  بافت شهری،  داخل  رو قرارگیری در  آب  های  راه  ایجاد  و  ان 

 . (248 ،1386 )کیانی خروجی برای فاضلاب دانست

گرمابه سلسله  فضایی  و مراتب  ورودی  ابتدا  است.  یکی  غالباً  ها 

پیچ  راهرویی  دهلیز گرمابه درسپس  و  ورودی  فاصل  در حد  پیچ 

شده که هوای گرم نتواند بطور  بوده است. این مسئله باعث می
دهلیز شده )فضای برزخ( و بعد از  مستقیم وارد شود. سپس وارد  

خشک بوده قرار  گرم و نسبتاَ آن سربینه یا رختکن که محیطی نیمه 

شدند  داشته است. بعد از این فضا نیز مستقیماً وارد گرمخانه نمی

)پیرنیا است  بوده  فاصله  این  در  میاندر  نام  به  فضایی   ،1378  و 

198-199) . 

 . پیشینه تحقیق 3
عنوان فضای عمومی،  ها بهکمرنگ شدن نقش گرمابهبا توجه به 

های امروزی، تعداد مقالات  و مطابقت کم ساختار آن با کاربری

بوده باب بسیار محدود  این  در  از    ؛منتشر شده  بیشتر مقالات  و 

بررسی روش به  پژوهشگران،  و همچنین سوی  دما  کنترل  های 

. به طور مثال، های طراحی اقلیمی این آثار پرداخته شده استشیوه 
های ایران در  صارمی و گرجی در مقاله »ساختار فیزیکی گرمابه

های مشهور کشور، به  گرمابه از گرمابه  10دوره قاجار«، با بررسی  

 اندهای عمومی ایران پرداخته معرفی فضاها و به طور کل گرمابه

ی مقالات همایش گرمابه  در کتاب »مجموعه  (.2015  2)صارمی

ای فرهنگ  گرمابه  در  مختلف  بعدهای  از  چند  موازینی  به  رانی« 

که جمله مقالات موجود در آن، بررسی کلیات،   ؛اشاره شده است
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های اقلیمی و  های مختلف، معرفی فضاها، بررسیمعرفی گرمابه

(؛  1384)فخار تهرانی اند تزئینات را موضوع اصلی خود قرار داده

  های البدی گرمابههای ک»بازشناسی ویژگی  اما طبسی در مقاله

فضاهای چند  های کالبدی و عملکردی  ایران« به بررسی ویژگی

ی صفویه پرداخته است و سربینه  ی ساخته شده در دورهگرمابه
با یکدیگر مقایسه کرده    ها مساحت و نسبتو گرمخانه را از لحاظ  

مساحتی   نسبت  خصوص  در  معینی  الگوی  به  انتها  در  و  است 

سربینه   فضاهای  )طبسی  مابین  است  یافته  دست  گرمخانه  و 

فرح 1386 همچنین  گرمابه(.  بومی  الگوهای  »بررسی  با  زا  ها 

ها« سیرکولاسیون و روابط فضایی را در سه  هدف بازکاربری آن

صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار    ی موردی مطالعه و به نمونه
جهت خصوص  در  را  الگوهایی  نهایت  در  و  است  گیری،  داده 

(.  1393زا سازماندهی فضایی در گرمابه معرفی کرده است )فرح

در زمینه ساختار معنایی و الگویی فضاهای گرمابه نیز، احمدنژاد  

مقاله در  پلان سردرودی  بررسی  از  پس  خود  و  ی  مقاطع  ها، 

گ  وجود  رمابهتصاویر  کردن  رد  با  کشور،  مختلف  نقاط  های 

گرمابه،   مختلف  فضاهای  و  کلی  هندسه  در  مشابه  الگوهای 
آن بیطراحی  و  خلاقانه  تقلیدی،  غیر  را  است  ها  شمرده  نظیر 

 (. 1392)احمدنژاد سردرودی 

 . چارچوب نظری4
چارچوب نظری پژوهش بر دو پایه اصلی استوار است. پایه اول، 

هایی که به شناخت بیشتر از  عنوان یکی از شیوه به  «شناسی»گونه
کند و پایه دوم، دانش مبتنی بر مفاهیم پایه در پدیده ها کمک می

هندسه،   فضایی،  تعریف  مثل  مواردی  شامل  که  معماری 

 مراتب فضایی و نظایر آن است.  سلسله 

شناسی از مباحث مهم معماری در دوره معاصر است.  گونه و گونه

بتوا دو موضوع شاید  کنار  در  را  این موضوع  اهمیت،  لحاظ  از  ن 

مهم از مباحث نظری معماری یعنی فضا و فرم قرار داد. گونه و  
شناسی حدود دویست سال است که در علوم گوناگون از جمله  گونه

معماری کاربرد دارد و در سی سال گذشته تعداد قابل توجهی از  

شناسی یا تیپولوژی ی گونهاند. واژهمحققین معماری به آن پرداخته 

از ریشه فرهنگ غربی  کلمه در  است.    «تایپ»ی  ی  گرفته شده 

ی تایپ نیز خود برگرفته از ریشه یونانی تیپس در زبان لاتین  واژه

واژه فارسی  زبان  در  میاست.  را  تیپ  یا  گونه  گروه ی  به  توان 

شخص نسبت داد )معماریان و  خاصی با یک ویژگی یا علامت م

 . (1392 طبرسا

با توجه به دانش موجود در زمینه تعریف و تقسیم فضایی و نظام  

ها و با توجه به هدف پژوهش، نیاز بود  مراتبی حاکم بر آنسلسله

نحوه  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  بررسی  به  فضای  که  تعریف  ی 
با هدف   و گرمخانه،  بین سربینه  میاندر به عنوان عنصر میانی 

سلسله وایجاد  بصری  همین    مراتب  به  شود.  پرداخته  دمایی 

ی ایجاد آن  مراتب و نحوه جهت، پس از بازخوانی تعریف سلسله

آموزه  به  توجه  متغیر  با  که  شد  مشخص  ایرانی،  معماری  های 

بر شکل دهی میاندر، عناصر معماری و هندسه  اصلی تاثیرگذار 

باشد. بدین صورت که سه عنصر دیوار،  ها در این بخش می آن
هش و  یکدیگر،  دالان  با  عناصر  این  ترکیب  همچنین  و  تی، 

دهی فضای واسط میاندر داشته  تواند تاثیر بسزایی در شکل می 

میانی  باشد. علاوه بر آن نحوه  و خروج از یک فضای  ورود  ی 

شود؛ از دیگر متغیرهای  نیز، که اصطلاحاً به آن فیلتر گفته می 

؛ حائری  1396 باشد )غفوریان و دیگران گذار بر این امر می تاثیر 

و  1387مازندرانی   حرکتی  سیر  شده،  ذکر  موارد  بر  علاوه   .)
ایجاد   کیفیت  و  میزان  بر  سیر،  این  در  فضایی  دریافت 

(.  1378؛ پیرنیا  1390باشد )طبیبیان  گذار میمراتب تاثیرسلسله

هندسه و  لذا،  )گرمخانه  گرمابه  اصلی  فضای  دو  کالبدی  ی 

آن  ارتباطی  پل  همچنین  و  است  سربینه(  میاندر  همان  که  ها 

می  مطالعه  نظر  نیازمند  از  فضایی،  حس  میان،  این  در  باشد. 

سه  فضای  درک  و  میارتفاعی  بهبعدی  متغیر  توانست  عنوان 
گر، مد نظر قرار گرفته شود که با توجه به روش تحقیق  مداخله

ها، از بررسی  و هدف آن، مبنی بر بررسی هندسی و پلانی گرمابه 

 پوشی شده است.  ن متغیر، چشمتاثیرگذاری ای

توان عوامل  با توجه به موارد ذکر شده، نتیجتاً و به طور خلاصه می

مراتبی فضای واسط میاندر  های تاثیر گذار بر نقش سلسلهو متغیر

 را بدین گونه تقسیم کرد: 
 . نسبت مساحت میاندر به دو فضای اصلی گرمابه 1

س2 ایجاد  معمارانه  عناصر  تعداد  و  نوع  در  لسله.  فضایی  مراتب 

 فضای میاندر

. شیوه ورود و خروج به فضای میاندر )فیلتر ورود(، که با کمک  3

 تواند معین شود:سه فاکتور می

 ی ورود به سربینه، ی ورود، نسبت به زاویهالف( زاویه
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ی ورود به  ی خروج )ورود به گرمخانه( نسبت به زاویهب( زاویه

 میاندر،

و   هندسه  عمومی  نحوهج(  )شکل  میاندر.  فضای  در  حرکت  ی 

 میاندر(

می فاکتورها،  و  متغیرها  این  داشتن  نظر  در  بررسی،  با  به  توان 
مقایسه و  در تحلیل  میاندر،  فضای  مراتبی  سلسله  نقش  ی 

 های مختلف پرداخت. گرمابه

 شناسی و فرایند تحقیق روش .5
قدمه  های مطرح شده در مدر پژوهش حاضر با توجه به پرسش

تحلیلی و استدلال منطقی  -تحقیق، از دو راهبرد تحقیق توصیفی
استفاده شده است. مسیری که به طور خلاصه در فرایند تحقیق  

 به کار رفته است در دیاگرام ذیل مشخص شده است

 
یند تحقیقآشناسی و فر. روش1شکل   

های لازم از طریق بررسی اسناد موجود در سازمان  استخراج داده 

های صورت گرفته  میراث فرهنگی استان فارس، مبتنی بر برداشت

 باشد.  های تاریخی استان میاز گرمابه

 . اهداف 1-5
)پس   های عمومی ایرانیگرمابهای از  با بررسی تعداد قابل ملاحظه

مراتب ایجاد سلسلهبرای   رسد کهاین طور به نظر می از اسلام(،

سربینه فضای  دو  بین  بصری  و  گرمخانه    فضایی  های روشو 

به کار گرفته شده است. همچنین متنوعی در ایجاد فضای میاندر 

شکل فضای میاندر از لحاظ پلانی و نسبت مساحتی و فضایی آن  

دنبال  را  تأملی  قابل  و  خاص  الگوهای  گرمخانه،  و  سربینه  به 
ن این عناصر با توجه به محورهای دید  های میاکند و مفصلمی

نقشهو حرکت به کار گرفته شده بررسی  با  های اند. این تحقیق 

های عمومی منطقه فارس، در پی شناخت بیشتر این میراث  گرمابه

 باشد. یابی به اهداف ذیل میکهن و دست

بررسی نسبت مساحتی فضای میاندر به دو فضای اصلی بینه  •

 یی الگوی احتمالی موجود؛و گرمخانه جهت شناسا

اجزای گونه • و  میاندر  فضای  هندسی  شکلی  شناسی 

 های استان فارس؛ی آن در گرمابهدهنده تشکیل 

سلسله  • ایجاد  نحوه  به  بازشناسی  بصری  و  فضایی  مراتب 

های تاریخی  و عناصر معمارانه در گرمابه کمک ابزار هندسه 

 استان فارس.

 ها. انتخاب نمونه 2-5
ی مورد بررسی در این پژوهش بر این اساس  مونهن  15انتخاب  

که   است  گرفته  تمامی  گرمابه صورت  شامل  انتخابی  های 

های عمومی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی استان گرمابه

باشد. با توجه به اسناد سازمان میراث فرهنگی، در استان  فارس  
  15  دباشد که از این تعداگرمابه ثبت شده، موجود می  17فارس،  

ترسیم شده و مورد بررسی  بازسند حاوی پلان، توسط نگارندگان  

 اند. قرارگرفته 

ی تاریخی، محل و تناسبات کالبدی سه فضای . نام، دوره1جدول 
 هااصلی گرمابه

= نسبت مساحت میاندر  A: وف لاتین به کار رفته عبارتند از. حر1توضیحات:  
= نسبت مساحت میاندر  C= نسبت مساحت میاندر به گرمخانه، Bبه سربینه، 

مساحت   مجموع  میاندر(.    3به  گرمخانه،  )سربینه،  اصلی  مساحت  2فضای   .
شاه  گرفتن  نظر  در  بدون  است.  نشین سربینه  شده  محاسبه  اطراف  .  3های 

ی خزینه  از محاسبه شود و  مساحت گرمخانه به فضای اصلی آن مربوط می 
 صرف نظر شده است. 

C B A شهرستان 
دوره  

 تاریخی 
 گرمابه 

 صفویه  ممسنی  71/0 40/0 20/0
 فهلیان 

Fahlian 

 صفویه  شیراز  40/0 14/0 09/0

 کهنه خرامه
Kohne 

Kharame 

 لار  13/0 43/0 09/0
صفویه  
 )افشاریه(

 خضر جویم 

Khezr-e-

Jouyom 

 افشاریه  لار  27/0 42/0 14/0
 )پای دژ(  پدز

Padez 

 زندیه شیراز  13/0 33/0 09/0
 وکیل

Vakil 

 قاجاریه لامرد  23/0 24/0 11/0
 اشکنان 

Eshkanan 

 قاجاریه شیراز  26/0 19/0 10/0
 صدرآباد 

Sadr-Abad 
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ی تاریخی، محل و تناسبات کالبدی سه  . نام، دوره1جدول ادامه 
 هافضای اصلی گرمابه

C B A شهرستان 
دوره  

 تاریخی 
 گرمابه 

 قاجاریه داراب 25/0 19/0 10/0
 توکل

Tavakkol 

 قاجاریه فسا  20/0 19/0 09/0
 کوشک قاضی 

Kooshk-e-

Ghazi 

 قاجاریه شیراز  29/0 24/0 12/0
 خانی 

Khani 

 قاجاریه اقلید  47/0 35/0 17/0
 پهلوانی 

Pahlevani 

 قاجاریه آباده 26/0 24/0 11/0
 بهمن 

Bahman 

 قاجاریه لار  12/0 11/0 05/0
 خور 

Khoor 

 قاجاریه لار  09/0 09/0 04/0
 پیرغیب 

Pir-gheib 

 پهلوی  شیراز  34/0 25/0 13/0
 توکلی

Tavakkoli 

 ها. بررسی و تحلیل نمونه3-5
ها  مراتب فضایی و بصری در میاندرِ گرمابههای ایجاد سلسله شیوه 

 دسته تقسیم کرد:توان به دو را به طور کلی می

دیوار، 1  نظیر  میاندر  در  موجود  معمارانه  عناصر  از  استفاده  با   )

گیری از هندسه و زوایای موجود در میاندر یا  ( بهره2و...؛    ،دالان

هندسه بکار رفته در ترکیب میاندر با سایر فضاها، که در ادامه به  

 بررسی و تعاریف مربوطه پرداخته شده است. 

 مراتب مارانۀ ایجاد سلسله. عناصر مع1-3-5
 دیوار ( الف
توانند محیط را، چه های قائم( عناصری هستند که می ها )جداره دیوار 

از لحاظ امنیت و چه از لحاظ حفاظت در برابر نواسانات آب و هوایی، 

صفحه تقسیم   قرارگیری  این  بر  علاوه  صورت کنند.  به  صلب  ای 

  (.19،  2007کند )چینگ  می عمودی، گستره دید انسان را محدود 

 دالان  (ب
ای است که از لحاظ  عنوان یک فضای معماری به گونه دالان به

توان آن را فضایی عبوری و حرکتی دانست  فضایی و ادراکی می

ترین دالان ساده که در آن حالت انتظار برای واردین نهفته است.  

ترین روشی است که تامین ارتباط و دسترسی بین دو مکان، مهم

نامه دهخدا  . در لغت( 32،  1390  یار)فرخ  آیدکارکرد آن به شمار می

بین دو این فضا به محلی میان خانه و در کوچه، و یا دهلیزی ما

است   تعریف گردیده  بناها (1379)دهخدا  در  انواع  از  برخی  در   .
ها و در مواردی مدارس و مساجد، تغییر امتداد ها، گرمابهمانند خانه

تا بتوان به وسیله این راهکرد،    افتاده استسیر، اتفاق میو جهت م

 (. 87، 1370 زادهمسئله محرمیت را برطرف نمود )سلطان

 هشتی( ج

هشتی فضای میانجی بین دو فضای دیگر است. اغلب در مواردی که 
شدند به فضای بعدی دارای حریم بوده و نباید به یکباره وارد آن می 

است. گاه  کار می  کریاس هم گفته می رفته  است. به هشتی،  شده 

های هشتی گاه مربع یا مستطیل و  گاه هشت پهلو بوده؛ ولی به شکل 

شده است )پیرنیا هشت و نیم هشت، نگینی و کشکولی هم ساخته می 

(. در برخی بناهای عمومی، دو یا چند راه از داخل هشتی 160، 1378

راه منشعب می  آن  از  هر یک  فضا شده که  به  منتهی ها  یی خاص 
ها تنها یک راه منشعب شده است. در بناهایی که از هشتی آن می 

تقسیم می  فضای  کارکرد یک  نداشته؛ شده؛ فضای هشتی  را  کننده 

گرفته است. قرار می  بلکه به عنوان فضایی برای انتظار مورد استفاده 

اند کرده از فضای هشتی برای تغییر جهت مسیر حرکت نیز استفاده می 

 (.75،  1370زاده  طان )سل 

 روش ترکیبی  (د

و در جهت ایجاد    کندنمیدر این روش معمار به یک عنصر بسنده  

حریم بصری و فضایی از دو یا هر سه عنصر جداکننده استفاده  

 کند.می

گرمابه  شده،  مطرح  عناصر  تعاریف  به  توجه  با  مورد  حال  های 

آ غالب  شکل  و  عناصر  این  بودن  دارا  لحاظ  از  در ها،  نمطالعه، 
 اند.فضای ارتباطی میاندر، مورد بررسی قرار گرفته

سلسله2-3-5 ایجاد  در  .  بصری  و  فضایی  مراتب 
 به کمک هندسه و زوایا   فضای میاندر

زاویه و  تغییر  زاویه  واسط،  فضای  در  مکث  و  حرکت  مسیر  ی 

میاندر و همچنین موقعیت   موقعیت مفصل ورودی نسبت به مفصل 
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مفصل میاندر در هر یک از فضاهای اصلی )سربینه و گرمخانه(  

 مراتب بصری در فضای میاندر تاثیرگذار هستند.در ایجاد سلسله 

 
مراتب فضایی و بصری با  های مختلف ایجاد سلسلهروش .2شکل 

 استفاده از عناصر معماری

 شکل و ترکیب هندسی گرمخانه و سربینه  ( الف
بدیهی است شکل هندسی فضا و همچنین تفاوت یا شباهت دو 

ی قرارگیری فضای واسط بین این دو فضا فضا، بر شکل و نحوه

نیز، فضای میاندر پیرو    گرمابهرسد در  گذارد. به نظر میتاثیر می

 .این مسئله بوده است و اشکال گوناگونی به خود گرفته است

 محور قرارگیری ورودیِ گرمابه نسبت به میاندر  (ب
در    ی قرارگیری دو فضا نسبت به یکدیگر، هم از نظر بصرینحوه

هنگام ورود و هم از نظر نحوه دسترسی حائز اهمیت است؛ بررسی  

فضای  آن در  اتصالگرمابهها  مابین مفصل  به دهنده ،  ورودی  ی 

و مفصل متصل به  کنندهسربینه  میاندر صورت گرفته  ی سربینه 

 است.

 
 . انواع چرخش محور ورودی نسبت به محور میاندر 3شکل 

 چرخش مسیر در میاندر( ج
به نقش   ، اکثراً گرمابههای  در تعریف فضای پر پیچ و خم دالان

تبادلا کنترل  در  فضا  محیطاین  حرارتی  از ت  اعم  مختلف  های 

و غیره،   و بینه، بینه و محیط خارجی  اشاره شده است.  گرمخانه 

تعداد چرخش  و  میزان  امر،  این  بر  فضای مازاد  در طی مسیر  ها 

را سلسلهمی  ارتباطی  ایجاد  برای  عاملی  و  توان  بصری  مراتب 
 حرکتی دانست. 

 
ای از چرخش مسیر میاندر . نمونه 4شکل 

 هامراتب فضایی در میاندر گرمابهبررسی موجودیت و شکل غالب عناصر ایجاد سلسله .2جدول 

 گرمابه 

 دیوار  دالان هشتی

 موجودیت  شکل غالب  موجودیت 
شکل  

 غالب 
 موجودیت 

شکل  

 غالب 

 

 * فهلیان 
: مستطیل،   2

 مربع 
 خطی * - -

 

 - - شکل  L * مربع  * کهنه خرامه 

 

 خطی * شکل  I * - - خضر جویم 
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 هامراتب فضایی در میاندر گرمابهبررسی موجودیت و شکل غالب عناصر ایجاد سلسله .2جدول ادامه 

 گرمابه 

 دیوار  دالان هشتی

 موجودیت  شکل غالب  موجودیت 
شکل  

 غالب 
 موجودیت 

شکل  

 غالب 

 

 - - شکل  I * مربع  * پدز

 

 * وکیل 
: هشت  2

ضلعی،  
 مستطیل 

* I  شکل - - 

 

 خطی * شکل  I * - - اشکنان 

 

 * - - صدرآباد 

ترکیب  
و   Iشکل 
U 

- - 

 

 - - شکل  L * - - توکل 

 

کوشک  
 قاضی 

- - * I  شکل - - 

 

 * - - خانی 
خطی  
 شکسته 

- - 

 

 - - شکل  L * - - پهلوانی

 

 بهمن 
- 

 
- * U  شکل - - 
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 هامراتب فضایی در میاندر گرمابهبررسی موجودیت و شکل غالب عناصر ایجاد سلسله .2جدول ادامه 

 گرمابه 

 دیوار  دالان هشتی

 موجودیت  شکل غالب  موجودیت 
شکل  

 غالب 
 موجودیت 

شکل  

 غالب 

 

 - - شکل  I * - - خور

 

 - - شکل  I * - - پیرغیب 

 

 * توکلی
: هشت  2

ضلعی،  
 مستطیل 

* 2 :I  خطی * شکل 

 مابه ها در میاندر و موقعیت آن نسبت به محور ورود به گری زوایا و چرخشهندسه .3جدول 
 باشند. )چرخش به سمت راست( می  Rightبه معنی   R)چرخش به چپ( و  Leftبه معنی  Lها توضیحات: در قسمت چرخش 

 ها چرخش گرمابه 

زاویه نسبت  

به محور 

 ورودی 

شکل غالب  

 سربینه

شکل غالب  

 گرمخانه

موقعیت  

مفصل  

 سربینه

موقعیت  

مفصل  

 گرمخانه

 

 فهلیان 

 
2 :45R  ،90R 

در امتداد محور  
 ورودی 

هشت و نیم  
 هشت 

 ضلع کوچک  مستطیل 
یک هفتم  
 انتهایی طول 

 

کهنه  
 خرامه 

2 :45L  ،90R 
درجه   90

 چرخش
هشت و نیم  

 هشت 
 ضلع کوچک  مربع 

یک پنجم  
 انتهایی ضلع 

 

خضر 
 جویم 

2 :90R  ،90L 
درجه با   0

 محوری متفاوت 

دو مستطیل  
متقاطع به  

 Lشکل  
 مربع 

یک پنجم  
انتهایی  
عرض 

مستطیل  
 افقی 

یک سوم انتهایی  
 ضلع

 

 پدز
3 :90R  ،90L  ،

45L 
درجه   90

 چرخش

دو مستطیل  
متقاطع به  

 Lشکل  

هشت و نیم  
 هشت 

یک هفتم  
میانی  

مستطیل  
 عمودی

 ضلع کوچک 
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 مابه میاندر و موقعیت آن نسبت به محور ورود به گرها در ی زوایا و چرخشهندسه .3جدول 
 باشند. )چرخش به سمت راست( می  Rightبه معنی   R)چرخش به چپ( و  Leftبه معنی  Lها توضیحات: در قسمت چرخش 

 ها چرخش گرمابه 

زاویه نسبت  

به محور 

 ورودی 

شکل غالب  

 سربینه

شکل غالب  

 گرمخانه

موقعیت  

مفصل  

 سربینه

موقعیت  

مفصل  

 گرمخانه

 گرمابه 

 

 وکیل 

 
2   :45 L ، 

90 L 
در امتداد محور  

 ورودی 
هشت ضلعی  

 منتظم 
 مربع 

یک پنجم  
 میانی ضلع 

یک پنجم  
 انتهایی ضلع 

 

 اشکنان 
 

2 :90L  ،90R   /
90R  ،90L 

درجه با   0
 محوری متفاوت 

 مربع  مربع 
یک ششم  
های دو  

 انتهای ضلع 

یک ششم میانی  
 ضلع

 

 صدرآباد 
3 :45R  ،90L  ،

90L 

درجه   90
 چرخش

هشت و نیم  
 هشت 

 ضلع کوچک  مستطیل 
یک ششم  
 انتهایی طول 

 

 90L: 1 توکل 
درجه   90

 چرخش
هشت و نیم  

 هشت 

هشت و نیم  
هشت  
 )تقریبی(

 ضلع کوچک  ضلع کوچک 

 

کوشک  
 قاضی 

2 :45R  ،45R 
در امتداد محور  

 ورودی 

ضلعی  هشت 
منتظم  
 )تقریبی(

هشت و نیم  
 هشت 

دوم  یک 
 میانی ضلع 

 کوچک ضلع 

 

 خانی 
4 :45R  ،45R  ،

45L ،90R 

درجه   90
 چرخش

هشت و نیم  
 هشت 

 ضلع کوچک  مستطیل 
ششم یک 

 انتهایی طول 

 

 90L: 1 پهلوانی
درجه   45

 چرخش

ضلعی  هشت 
 منتظم 

ضلعی  هشت 
 منتظم 

 یک ضلع  یک ضلع 

 

 بهمن 

 
3 :45 R ،90 

L ،90L 

درجه   90
 چرخش

هشت و نیم  
 هشت 

 مستطیل 
 

 ضلع کوچک 
ششم یک 

 انتهایی طول 
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 آن نسبت به محور ورود به گرمابه تیو موقع اندریها در مو چرخش ایزوا ی¬. هندسه3جدول 
 . باشندی)چرخش به سمت راست( م Right یبه معن R)چرخش به چپ( و  Left یبه معن Lها : در قسمت چرخش حاتیتوض

 ها چرخش گرمابه 

زاویه نسبت  

به محور 

 ورودی 

شکل غالب  

 سربینه

شکل غالب  

 گرمخانه

موقعیت  

مفصل  

 سربینه

موقعیت  

مفصل  

 گرمخانه

 گرمابه 

 

 45L،  45L: 2 خور
درجه   90

 چرخش
هشت و نیم  

 هشت 
هشت و نیم  

 هشت 
 ضلع کوچک  ضلع کوچک 

 

 45R  ،45R: 2 پیرغیب 
درجه   90

 چرخش
هشت و نیم  

 هشت 
هشت و نیم  

 هشت 
 ضلع کوچک  ضلع کوچک 

 

 توکلی
4 :45L  ،90R  ،

45R  ،45R 

در امتداد محور  
 ورودی 

هشت و نیم  
 هشت 

 ضلع کوچک  مربع 
ششم یک 

 انتهایی ضلع 

 . بحث و بررسی6

 . نسبت فضای واسط )میاندر( به فضاهای اصلی1-6
اساس جدول   برای 1بر  پژوهش،  اهداف  از  یکی  به  توجه  با   ،

در   احتمالی  خاص  الگوی  فضای شناساییِ  طراحی  تناسبات 

های گرمابه دهد که در اکثریت نشان می  5، شکل واسط میاندر 
 ( فارس  دو 15از    9استان  مجموع  به  میاندر  فضای  نسبت   ،)

( 10)به طور میانگین    5/12تا    5/7فضای اصلی دیگر مابین  

باشد. اما این امر در نسبت مساحت میاندر به فضاهای درصد می 

جداگانه   صورت  به  متغیر اصلی  و  نبوده  قاطع  اکثریت  دارای 

مساحتی  نسبت  که  شد  مشخص  میانگین  طور  به  اما  است. 

درصد   25فضای میاندر به هر یک از فضاهای اصلی برابر با  
  باشد. می 

 
نسبت مساحت فضای میاندر به مجموع مساحت بینه و   .5شکل 

 ها )راست(، نسبت مساحت میاندر به گرمخانه وگرمخانه در گرمابه 
 سربینه به صورت جداگانه )چپ(

. عناصر بکار رفته در فضای میاندر جهت ایجاد 2-6
 مراتب فضاییسلسله

های تاریخی استان فارس، بر اساس  ، در گرمابه2بر اساس جدول  

های گوناگونی استفاده شده است.  ی فضاها، از اندامشکل و هندسه
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از دالان، در  های تحت بررسی  گرمابهدرصد از    93به طور کلی در  

  47درصد از دیوار؛ که در    27ها از هشتی و در  درصد از آن  33

ها از بیش از یک عنصر برای جداسازی دو گرمابهدرصد از این  

فهلیان تنها   گرمابهفضای اصلی استفاده شده است؛ در این میان  

کالبد    ایگرمابه در  دالان  عنوان  تحت  عنصری  فاقد  که  است 
می پلانمیاندر  به  توجه  با  وکیل،  گرمابههای  باشد.  و های  پدز 

رسد که ابزار هشتی زمانی مورد استفاده قرار توکلی، به نظر می

فضای میاندر، نقش فضای تقسیم را بر عهده   گرفته است، کهمی

می منشعب  آن  از  فرعی  فضاهای  و  دالانشدهداشته  نیز  اند.  ها 

فرعی منشعب  فضایی  به تک  و  این نقش ظاهر شده  در  گاهی 

 اند )پیرغیب،کوشک قاضی و خور(. شده 

 
ها بر اساس بندی ها در هر یک از گونهبندی گرمابه دسته .6 شکل

عناصر موجود در فضای میاندر )راست(، درصد موجودیت هر یک از 
 )چپ(گرمابه بررسی شده  15عناصر در 

فضایی  از  فرهنگ، طبیعت«،  کتاب »خانه،  در  مازندرانی  حائری 
عنوان فضای حریم، با نام  )دالان(، به  بسته به همراه یک راهرو 

ی بعد، قلمرو خصوصی  و در رده   ؛کندخصوصی یاد می  قلمرو کاملاً

تعریف   بسط)هشتی(،  توان  با  بینابینی  فضای  یک  کمک  به  را 

مازندرانی  کندمی ا  (. 193،  1387  )حائری  به  توجه  تعاریف با  ین 

می نظر  به  طور  اکثریت    رسد این  در  )گرمابهکه  درصد(،  93ها 

 خصوصی ایجاد شده است. قلمرویی کاملاً

. موقعیت میاندر نسبت به محور ورودی و شکل  3-6
 کلی فضای میاندر

های مورد بررسی  گرمابهبه تقریب، در نیمی از  ،  3بر اساس جدول  

  . سازندای قائم میورودی و مفصل میاندر با یکدیگر زاویهمحور  

  گرمابه در دو    ؛درجه است  45میزان این چرخش    گرمابهدر یک  
ها این دو گرمابهو در سایر    ؛تغییر محور با تغییر زاویه همراه نیست

 باشند. محور در امتداد یکدیگر می

 
غالب سربینه و  ها بر اساس شکل درصد فراوانی گرمابه .7شکل 

 گرمابهها در هر گرمخانه و بررسی تشابه یا تفاوت آن

 
  ورودی محور ارتباط نحوه اساس، بر هاگرمابه درصد فراوانی .8شکل 

 ها گرمابه  در میاندر مفصل محور با

هر بخش،   ورودی  قرارگیری مفاصل  توضیح محل  در  همچنین 
می  برداشت  چنین  این  جدول  در  طبق  که  های  هندسه شود 

و یا ضلع کوچکتر را به خود   ، مفصل در میانهضلعیهشت  ضلع 

دهند؛ در خصوص دو شکل مربع و مستطیل نیز، به  اختصاص می

از   گرمابهاشکنان  گرمابهغیر  تمامی  در  قسمت ،  در  مفصل  ها، 

تا نقش   طول )مستطیل( قرار داده شده است  انتهایی ضلع )مربع( و 

 ها تقویت شود.در این مفصل مراتبی بصری و فضاییسلسله 
ها به دو دسته کلی شکل کلی فضای میاندر نیز بر اساس چرخش 

S    شکل وU  گرمابه    15شوند که از میان  بندی میشکل تقسیم

گرمابه فضای    12و    Sگرمابه دارای میاندری به شکل    3موجود  

 اند. داشته  Uواسطی به شکل 

 
 های استان فارس فضای میاندر در گرمابه . درصد فراوانی شکل غالب  9شکل  
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 فضای میاندر  Uو   Sهایی از شکل غالب نمونه  .10شکل 

 بندی مباحث مطروحه . جمع7

توان سوالات پژوهش گونه می با توجه به اهداف تحقیق، این 

 را پاسخ داد:
مساحت  • مجموع  به  میاندر  واسط  فضای  های نسبت 

های استان فارس بین گرمابه گرمخانه و سربینه، در اکثر  

باشد. درصد می   10درصد و به طور میانگین  5/12تا  5/7

این در حالی است که نسبت مساحت میاندر به فضاهای 
اصلی گرمابه به صورت جداگانه متغیر است. این مسئله، 

یک دهنده نشان  در  واسط  فضای  مشخص  ظرف  ی 

می مجموعه  معماری)گرمابه(  عملکردی  که  ی  در باشد؛ 

هر شرایط، فضای میاندر به عنوان عضو لاینفک معماری 

مساحتی  ظرف  و  معرفی  مشخص  - گرمابه  آن  فضایی 

 است.

اصلی  • هشتی،  و  دیوار  با  مقایسه  در  ترین دالان)راهرو(، 

عنصر مورد استفاده توسط معماران کهن در فضای میاندر 

مطرح می  تعاریف  به  توجه  با  که  و باشد؛  بحث  در  شده 

موثر آنبررسی،  نوع  سلسله ها  ترین  ایجاد  مراتب در 

دسته  در  حال  این  با  است.  بصری  و  کلی فضایی  بندی 

ها، تنها دالان، درصد از گرمابه 53عناصر مورد استفاده، در  
 %20های ترکیبی )به شرح  درصد دیگر از روش   47و در  

وار و هشتی و دی   % 7دالان و دیوار،   % 13دالان و هشتی،  

بندی هرسه عنصر( استفاده شده است که این دسته   7%

بر کاربرد بالای عنصر دالان در فضای میاندر دلالت دارد. 

به کمک  قاطعیت حضور فضای میاندر، هرچند  امر،  این 

دهد؛ تا گرمابه بتواند از لحاظ یک دالان ساده را نشان می 

 گیرد.عملکرد تعریف شده، مورد استفاده قرار 

ها، محور ورود به میاندر نسبت به درصد از گرمابه  60در   •

محور ورودی چرخش داشته است. این در حالی است که 

درصد از موارد بررسی شده این دو محور در امتداد  27در 

در   و  جابه   13یکدیگر  باقی،  بدون  درصد  محور  جایی 

البته لازم  راه حل انتخاب شده است.  به عنوان  چرخش 

انمایی ورودی و سه فضای اصلی در به ذکر است که، ج 
شکل بر  نیز  میاندر  داخلی  چرخش  میزان  و  گیری پلان 

اثر گذاشته این چرخش  و  ها  مضمون  به  توجه  با  اما  اند؛ 

رسد چرخش محور میاندر نسبت هدف تحقیق به نظر می 

ترین روش در کنترل محور دید به محور ورودی متداول 

از داشتن دید اولیه  در هنگام ورود به حمام بوده است که 

مراتب بصری را تکمیل به میاندر نیز جلوگیری و سلسله
 کرده است.می 

مشخص شد که   10و  9های و شکل  3با توجه به جدول  •

هندسه  حفظ  برای  کلی  طور  و به  گرمخانه  خالص  ی 

هایی که ها، در گرمابهمراتب ورود به آن سربینه و سلسله 

ی شکلی لب دو هندسهفضاهای سربینه و گرمخانه در قا 

دیده می  و  متشابه  توکل، کوشک قاضی  )اشکنان،  شوند 
های هایی که هندسه گرمابه...(، میزان چرخش کمتر و در  

با هم متفاوت دارند )وکیل، بهمن، صدرآباد، و...(، میزان  

شود. این چرخش بیشتری در سازوکار میاندر مشاهده می

و   Sای غالب  ه ها به همراه عناصر موجود، شکل چرخش 

U   اند؛ که شکل غالب  را در فضای میاندر پدید آوردهU 

ی غالب بوده است. تلاش برای درصد فراوانی، گونه   80با  
هندسه  تعریفحفظ  و  موجود  فضای ی  دو  برای  شده 

ی اصلی، و تغییر دادن فضای واسطی مانند میاندر، نکته

است.  شده  رعایت  معماران  توسط  که  است  تاملی  قابل 

ن امر در کیفیت عبور و مرور، و همچنین درک فضاهای ای 

اصلی  قالب  و  کرده  کمک  مخاطب  به  گرمابه  اصلی 

 عملکردی فضا را حفظ نموده است. 
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 گیری. نتیجه 8

مراتب فضایی و  خلاقیت معماران ایرانی در حل کردن سلسله 

کنترل ارتباطات بصری و دمایی بین فضای سربینه و گرمخانه 

های فضای میاندر، به شکلی است که تنوع در گونه از طریق  

های ثبت شده در استان فارس، تقریبا هیچ دو گرمابهدر گرمابه
ی کاملا یکسانی داشته باشند به چشم ی که شیوه حل مسئله ا 

گرمابه نمی  در  حتی  و  خورد؛  پیرغیب  خور،  همچون  هایی 

د ان کوشک قاضی که عناصر فضای میانی به عینه تکرار شده 

نحوه  و  اصلی  فضاهای  پرسپکتیو  ایجاد  در  چینش نیز؛  ی 

هایی وجود دارد که کیفیت فضایی ها تفاوت فضاهای جانبی آن 

سلسله  را تحت و  می مراتب  قرار  به طور خلاصه الشعاع  دهند. 
گرمابه می  غالب  در  که  داشت  اظهار  چنین  این  های توان 

اند، ته تاریخی استان فارس، که مقیاس متوسط و عمومی داش 

درجه داخلی   135تا    90فضای میاندر به شکل دالان، با چرخش 

فرم   به  بوده   Uو  چرخش   شکل  ورودی  محور  به  نسبت  که 

گرمابه  که  است  حالی  در  این  است.  مقیاس داشته  با  های 

تر شاید به دلیل کمبود فضا از عنصر دیوار و شکل غالب  کوچک 
S   یاس بزرگ، علاوه بر های با مق اند و در گرمابهاستفاده کرده

است دالان از هشتی و حتی دیوار در فضای میاندر استفاده شده 

به میاندر  هشتی  هدایت و  برای  تقسیم  فضای  عنوان 

نقش  استفاده  ایفای  نیز  فرعی  فضاهای  سایر  به  کنندگان 

می می  مشخص  شده  مطرح  مباحث  معماران کند.  که  سازد 

ی ورود به  ی، نحوه ی فضای ایرانی، با توجه به مقیاس، هندسه 

سلسله نیازهای  و  اولیه  گرمابه فضای  خاص  با  مراتبی  چه  ها، 

هدف کنترل ارتباطات بصری بین فضاها و چه با هدف کاهش 
شیوه  فضاها،  بین  رطوبت  انتقال  و  حرارتی  بسیار اتلاف  های 

خلاقانه و متنوعی از ایجاد مفاصل ارتباطی را در قسمت میاندر 

الگوهای قابل تاملی را در اختیار معماران اند که  به کار گرفته

 دهد. معاصر قرار می 

 سپاسگزاری
بدین وسیله از جنای آقای مهندس سیدمحمد حسینی که در 

اند؛ قدردانی ها مشارکت داشته مراحل اولیه تهیه و تحلیل داده 

 شود.می 

 هانوشتپی 
1 .Ching 
2 .Saremi 
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Abstract 

Bathhouses  (Garm-abeh) are beneficial and worth concerning public buildings in the history of Iranian 

Islamic architecture. These buildings were used not long ago by the majority of population. However 
due to the change of water transfer methods and accessibility, these buildings are less to be used and 

lots of them have been abandoned or had a change in use. As an Iranian-Islamic architecture symbol of 

public buildings, bathhouses have so many qualities, which can be used in modern world.  Hierarchy is 
one of the most apparent qualities of these buildings, which is the main concern of this paper, introducing 

Mian-dar[middle corridor] as the space between Sar-bineh[cloakroom] (place for undressing, resting 

and conversing, located past the entrance and before the Garm-khaneh) and Garm-khane[hot chamber] 

(Main place where washing and massaging takes place), which brings this quality in such space. This 
research will dig into the secrets of architects that made this fact possible, which are studied in the scale 

of bath’s three main spaces (Sar-bine, Garmkhaneh and Mian-dar) and tools and methods they’ve used 

in anatomy of Mian-dar. Therefore, by gathering the information of all of Fars’ public baths from the 
Safavid to Pahlavi Period, researchers analyzed mechanisms of hierarchy in Mian-dar and geometry and 

circulation in the main three parts of these buildings and their effects on hierarchy. Delivering new datas 

and new ways of analyzing 2D plans in search of research’s objectives; In the end we have found that 
there is a specific area proportion between Sar-bineh, Mian-dar and Garm-khaneh; The results also 

show, Corridor(Daalaan) is the main element used in Mian-dar of medium sized bathhouses, which is 

often U shaped and includes two to four turns inside itself. But in the large scaled bathhouses, corridors 

join forces with Vestibules(Hashti), providing halls to access other minor spaces; and in small 
bathhouses, architects have only used walls and short turns in combination with corridors to separate 

two main bathhouses’ spaces, creating a sense of hierarchy. This helps us to use these findings in 

developing modern era techniques when needed. This research also creates a path for future researches 
regarding thermal and hierarchical performance of In-between spaces such as Mian-Dar. 
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